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Nota:
No apriete todos los tornillos  hasta que no estén completamente alineadas todas las 
perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.
Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e iden�fique que las partes 
y las piezas esten completas.

 
 

InstalaciónKit Instalado

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.

    

Montaje para CRASH BAR

Rache + Extension 
Kit de Copas 
LLaves Bocafija
Llaves hexagonales 

Herramientas

Esquema 1

T1

 BUJE

ARA

ARA2

ARA2

ARA2

T1

Bajaj Dominar 400 18-UP / UG 19-UP

1. Re�re los tornillos originales que se indican en la imagen 1.

2. Instale el Crash bar en ambos a lados, como lo indica el 
esquema 1. Usando la tornillería incluida en el kit.

3. En caso de no hacer uso de exploradoras no re�rar la 
tornilleria ensamblada en el crash bar.
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TORNILLO BRISTOL SOCKET
 M8 X 65 GALV. 

CANTIDAD 4

ARANDELA M8 ANCHA GALV 

CANTIDAD 4

BUJE ALUMINIO D.EXT 3/4 D.INT 10 
ALTURA 35

CANTIDAD 2

BUJE

Esquema 2

ARA

Imagen 1

Instale las exploradoras
de la marca FIREPARTS con 

la tornillería incluida en el KIT.
como lo indica el esquema 3

Instalar abrazadera en el
crash bar segun esquema 2

Esquema 3 de instalación
exploradoras (No incluidas

en el producto)

NOTA: Girar la abrazadera de la manguera que
va al radiador de la motocicleta, de manera que 

no quede tocando el protector de carenaje

TORNILLO BRISTOL SOCKET
M5X20 GALV

CANTIDAD 8

T2 TCA

TUERCA DE SEGURIDA M5

CANTIDAD 8

ABRAZADERA 1” INYECTADA
NEGRA MASTECH

CANTIDAD 2

TCA2

TUERCA DE SEGURIDA M8

CANTIDAD 2

TCA

T2

TORNILLO BRISTOL BUTOM
M6X30 GALV

CANTIDAD 2

T3

T3

TCA3

TCA3

TUERCA DE SEGURIDA M6

CANTIDAD 2

ARANDELA DE CAUCHO
M6

CANTIDAD 4

38.5

10
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BUJE ALUMINIO D.EXT 3/4 D.INT 10 
ALTURA 38.5

CANTIDAD 2

BUJE

Este buje se instala al lado derecho de la motocicleta

TCA2


